LES INCIDENCES DU PROJET
SUR LES CIRCULATIONS LOCALES

La mise a 2x2 voies de la deviation de Chaumes-en-Retz
integrera les deux échangeurs d’extrémité dans la nouvelle
section a 2x2 voies afin de securiser les mouvements
d’insertion sur la RD 751.

e Un dispositif de rabattement de 2x2 voies a 2 voies est
nécessaire a chaque extrémité. Ce dispositif
présentera un impact sur les carrefours existants.
Ce dispositif necessite la fermeture des carrefours
situes de part et d’autre du projet, a «Taillecou » et aux
« Epinards » ;

e | a fermeture des carrefours est necessaire car il est
recommandé d’éloigner d’au moins 500 metres
les extrémités des créneaux de dépassement
d’éventuels points durs (carrefours avec
manoeuvres transversales ou des virages difficiles).

Des solutions sont pensées pour desservir les hameaux de
« Talllecou » et « des Epinards ».

L’AMENAGEMENT ENVISAGE
AUX « EPINARDS »

’acces aux villages dans les meilleures conditions de sécurité
nécessitera d’emprunter I’'échangeur avec la RD 66, puis de
circuler sur la rue du Clos Gris. La RD 751 sera franchie en
toute sécurité par I'ouvrage existant au-dessus de la RD 751.
Les traversées agricoles se feront par ce méme ouvrage.
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