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'emplacerent du futur kiosque




Structure traditionnelle et toiture ardoise

Exple du kiosque de Carqefou
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Ki itionnel en chéne :

Ce type de kiosque offre une belle forme rustique et circulaire qui invite a garder les pratigues de
charpentes traditionnelles. Tout les assemblages entre éléments bois se feront en tenon/mortaise
chevillés. La toiture est couverte d’ardoises.

Matériaux :
L'ensemble du bois de structure sera en chéne provenant de la scierie de Notre-Dame-des-Landes
faisant partie de la coopérative bocagére. Cette coopérative maitrise la filiére de transformation du

bois d'ceuvre du biicheron jusqu’au charpentier. Elle pratique une coupe en lune descendante et
débarde le bois a |’aide d’un cheval pour minimiser |'impact sur la forét.

Devis Kiosque chéne :

Usinage et taille des éléments en bois 5600 €
Pose du plancher en chéne 2 800€
Pose des poteaux, traverses et jambes de forces 2240 €
Pose des liteaux, de la couverture 3360 €

et des éléement de finition en zinc

Sous total main d'ceuvre: 14 000€
Matériaux :
Chéne brut de sciage pour structure 3350€
Lambourdes et plancher chéne 2580 €
Liteau douglas —— 530 €
Ardoises et éeléments de finitions zinc 3100€
Sous total matériaux : 9 560 €

Total : 23 560 €



